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NK PAR 40

További információ és 
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu

RENDSZER JELLEMZŐI
• Alkalmazás: 2+0 és 2+2 szárnyú harmonikaaj- 
  tókhoz

• Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm

• Szerelési lehetőségek: mennyezetre

• Terhelhetőség: max. 40kg/ajtópár/görgő

• Választható profil felületek: natúr és eloxált  
  alumínium

• Kiegészítők: zsanérok, fogantyúk

• Egyéb jellemzők: siklócsapágyas rendszer, alsó  
  megvezető profil nélkül, 100.000 ciklusra  
  tesztelve EN1527 szabvány szerint.

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: www.kamex.co.hu 2019-02
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SZERKEZETI RAJZ
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felső vezetésű 30-40 mm

BELTÉRI HARMONIKAAJTÓ RENDSZER
FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: www.kamex.co.hu

kg
max. 40kg

NP PAR 40 kg - 1 pár ajtós szett    — 31.3710

görgőSZETT 
ELEMEI

felső
forgás-
tengely

alsó
forgás-
tengely

ajtólap
rögzítő

ütköző csavarok

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

zsanér
63x63mm

(inox)

11.073

zsanér
76x76 mm

(inox)

11.074

MEGNEVEZÉS
KERESZTMETSZETI 

RAJZ AXONOMETRIKUS RAJZ HOSSZÚSÁGCIKKSZÁM
ANYAG,

FELÜLET

Felső sín 
NK-80
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SÍNEK, PROFILOK

ALKALMAZHATÓ AJTÓLAP VASTAGSÁGOK
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natúr
alumínium

2 m

3 m

6 m
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eloxált  
alumínium 3 m

6 m
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