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SZERKEZETI RAJZ

RENDSZER VÁZLAT

FÚRÁSKÉP

MAGIC VETRO VF 80

Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

RENDSZER JELLEMZŐI
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 Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
 Magasságállítási lehetőség: ±1,5 mm
 Szerelési lehetőségek: falra
 Üveg megmunkálás: fúrás
 Választható felületek: eloxált alumínium
 Fékezés: Magic 80 kg csillapítóval
 A könnyebb működés érdekében javasoljuk

 kisebb súlyú üveglapok alkalmazását
 A megfelelő működés érdekében egyenes  

 felületű padlózat kialakítása szükséges
 Egyéb jellemzők: a profi lba süllyesztett mechani- 

 kának köszönhetően nem látszik sín, speciális  
 kerekek, melyek járólap felületen is alkalmazhatók
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ÜVEGAJTÓ MÉRETEZÉS

MAX. MÉRETEK

8/10 mm

max.
80

kg

 MAGIC VETRO (8 mm) 80 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1100 mm – MAG/1100/VF/08
 MAGIC VETRO (10 mm) 80 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1100 mm – MAG/1100/VF/10
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 MAGIC VETRO (8 mm) 80 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1800 mm – MAG/1800/VF/08
 MAGIC VETRO (10 mm) 80 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1800 mm – MAG/1800/VF/10
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BELTÉRI ÜVEG TOLÓAJTÓ RENDSZER
ALSÓ ÉS FELSŐ VEZETÉSŰ ÜVEGAJTÓKHOZ 
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