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RENDSZERVÁZLAT

További információ és 
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu

RENDSZER JELLEMZŐI

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: www.kamex.co.hu  2019

RENDSZER ALKALMAZÁSA

• Alkalmazás: 3 vagy több ajtós  
  fa-, forgácslap  vagy keretprofilos gardrób  
  tetőtéri tolóajtókhoz

• Magasságállítási lehetőség: ±2 mm

• Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz

• Görgők elhelyezkedése: ajtó hátoldalán

• Választható profil felületek: eloxált alumínium

• Fékezés: alsó sínbe helyezhető pozicionálóval

SLOPING PLUS 50
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alsó vezetésű golyóscsapágy

GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER
ALSÓ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNIUM KERETES AJTÓKHOZ

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: www.kamex.co.hu

VÉGZÁRÓ ALKALMAZÁSA

RENDSZER ALKALMAZÁSA

RENDSZER ALKALMAZÁSA SZERELÉSI MÓD

45-85

18

25-65
20

ALKATRÉSZEK

megvezető görgő  

43.248

felső csatorna rögzítő  

8082

végzáró fedél

43.255

MEGNEVEZÉS
KERESZTMETSZETI 

RAJZ AXONOMETRIKUS RAJZ HOSSZÚSÁGCIKKSZÁM
ANYAG,

FELÜLET

SÍNEK, PROFILOK

Vezetősín
SLOPING PLUS natúr

alumínium 40.190/...m
1 m
1,5 m
3,1 m

25

37,3

20


