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További információ és 
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu

RENDSZER JELLEMZŐI

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: www.kamex.co.hu  2019

RENDSZERVÁZLAT

SZERKEZETI RAJZ

• Alkalmazás: 2+0, 2+2, illetve tetszőleges számú  
  harmonikaajtóhoz

• Magasságállítási lehetőség: +2/-6 mm

• Szerelési lehetőségek: mennyezetre

• Ajtólap megmunkálás: fúrás

• Választható profil felületek:  
  natúr alumínium (sín)

• Fékezés: ajtófékkel

• Kiegészítők: Lux rugós pánt
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STANFOLD 40

STANFOLD rendszer alsó megvezetéssel:

STANFOLD rendszer fali forgáspont rögzítéssel
és alsó megvezetéssel:
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felső vezetésű 18-40 mm golyóscsapágy

BELTÉRI HARMONIKAAJTÓ RENDSZER
FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: www.kamex.co.hu

kg
40kg

MEGNEVEZÉS
KERESZTMETSZETI 

RAJZ AXONOMETRIKUS RAJZ HOSSZÚSÁGCIKKSZÁM
ANYAG,

FELÜLET

SÍNEK, PROFILOK

STANFOLD 40 kg – 2+0 ajtós szett – 1158

x1
felső  
görgő

MPF-075
1179

SZETT 
ELEMEI

ajtórögzítő  
lemez

PBP-M8
10.002

x1

felső 
forgástengely 

tartóval
901

alsó  
forgástengely

tartóval
902

x1 x1
alsó 

forgástengely
rögzítő

906

felső forgás- 
tengely rögzítő

K-075 sínhez
909

csuklópánt
HI 276 C
(króm)

1143

csavarok

x1 x1 x3 x21

MŰKÖDÉSI 
RAJZ

STANFOLD 40 kg – 2+2 ajtós szett – 1159

STANFOLD 40 kg LUX – 2+0 ajtós szett – 1168

x1
felső  
görgő

MPF-075
1179

SZETT 
ELEMEI

ajtórögzítő  
lemez

PBP-M8
10.002

x1

felső  
forgástengely 

tartóval
901

x1
alsó  

forgástengely
tartóval

902

x1

alsó  
forgástengely

rögzítő
906

felső forgás- 
tengely rögzítő

K-075 sínhez
909

csuklópánt
LUX

1177

csavarok

x1 x1 x3 x21

x2
felső  
görgő

MPF-075
1179

SZETT 
ELEMEI

ajtórögzítő  
lemez

PBP-M8
10.002

x2

felső forgás-
tengely 
tartóval

901

alsó forgás- 
tengely
tartóval

902

x2 x2
alsó forgás- 

tengely
rögzítő

906

felső forgás- 
tengely rögzítő

K-075 sínhez
909

csuklópánt
HI 276 C
(króm)

1143

csavarok

x2 x2 x6 x42
pozícionáló

lemez

1174

x1

STANFOLD 40 kg LUX – 2+2 ajtós szett – 1169

x2
felső  
görgő

MPF-075
1179

SZETT 
ELEMEI

ajtórögzítő  
lemez

PBP-M8
10.002

x2

felső forgás-
tengely 
tartóval

901

alsó forgás- 
tengely
tartóval

902

x2 x2

alsó forgás- 
tengely
rögzítő

906

felső forgás- 
tengely rögzítő

K-075 sínhez
909

csuklópánt
LUX

1177

x2 x2 x6
csavarok

x42
pozícionáló

lemez

1174

x1

Alsó sín SF-1 eloxált
alumínium 11.0050

3 m7

22

pezsgő 11.0054

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

sínrögzítő
mennyezethez

KK-075 
1132

ütköző

KP-075
1140

ajtólap
rögzítő

PBP-076 M8 
10.002

open menetes 
szár

PBB M8 
11.010

alsó rugós
megvezető

Stanfold AM 
11.009

alsó forgás- 
tengely

fogadóval 
11.8687

4 vagy több ajtólap esetén a fix oldal felől 
kezdje meg a nyitást!

4 vagy több ajtólap összefűzése esetén,  
az SF-1 alsó sín használata ajánlott.

2+2 kivitel

2+0 kivitel

2+2 kivitel

Felső sín K-075
natúr

alumínium 0001/...m
3 m
4 m
6 m

29

26
,5

1 m
1,5 m
2 m

STANFOLD 40 kg – 2+0 ajtós GARNITÚRA, 1 m sínnel – 14.005

2+0 kivitel

x1

felső görgő
MPF-075

1179

ajtórögzítő lemez
PBP-M8

10.002

x1
felső forgás- 

tengely tartóval

901

alsó 
forgástengely

tartóval
902

x1 x1

alsó 
forgástengely

rögzítő
906

felső forgás- 
tengely rögzítő

K-075 sínhez
909

csuklópánt
HI 276 C
(króm)

1143

csavarok

x1 x1 x3 x21

felső sín  
K-075

0001/1m


